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COMPACT 150 T 
 
Technische Daten: 
 
1. Schneidmühle 
 
Typ    33/26 
Antrieb   7,5 kW 
Drehzahl   1450 min-1 
Rotorlänge   330 mm 
Rotordurchmesser  260 mm 
Anzahl Rotormesse r 12 
Anzahl Statormesser 1 
   
 
2. Turbo/Verkugeler 
 
Typ    1/12 
Rotorlänge   9850 mm 
Rotorbreite   480 mm 
Antrieb   5,5 kW 
 
 
3. Separationstisch 
 
Typ    150/F 
Antrieb   1,35 kW 
Länge    1410 mm 
Breite    1195 mm 
Siebfläche   800 x 190 mm 
Siebdeck   80 my 
 
 
4. Filteranlage 
 
Typ    SP 150/F 
Antrieb Lüfter  1,5 kW 
 
 
5. Allgemeine Daten 
 
Produktion   150 – 200 kg/h 
Gewicht der Anlage  1600  kg 
Abmessungen  2,4 x 1,1 x 2,6 m 
 
Hinweis:   Der Vorteil der Anlage COMPACT 150 T besteht darin, 
    dass der TURBO eine Verkugelung des Materials  
    vornimmt, was insbesondere bei der Verarbeitung von 
    Litzen zum Tragen kommt. Vergleichbare 
    Anlagen ähnlicher Grösse arbeiten nahezu immer 
    ohne TURBO! 


