
Kabel Schälmaschine

Technische Daten

Motorleistung	 4 kW / 380 V
Schnittgeschwindigkeit	 44 m/min
Arbeitsbereich	 1,5 mm² – 90 mm Ø
Gewicht	 ca. 700 kg
Abmessung	 B 1000 x L 1600 x H 1520 mm
Lackierung	 Ral 7037 / 7035
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Mitglied



 Präzis gefräste Kulissenführungen

 Doppelpendellager

 Wartungsfreie Lagerungen

 Steuerungselemente namhafter

 Hersteller

 Fußwendeschaltung

 Stufenlose Schnellverstellung

 durch Handrad

 Messer-und Einzugswalzen einzeln 

 auswechselbar

 Stabile Schweißkonstruktion

 Kabel werden zwangsgeführt und 

 beiderseits aufgeschnitten

Bis zu 80 % aller Kabelquerschnitte können

mit einer Maschineneinstellung geschält werden.

Für höchste Ansprüche

im täglichen Einsatz

 24 Scheibenmesser aus gehärtetem

  Werkzeugstahl

 Einzugsscheiben aus Vergütungsstahl

 Quetscheinrichtung für Massivkabel

 Automatische Messerreinigung

 Ober- und Untermesser

 werden angetrieben

 Hoher Sicherheitsstandard

 Maschinentisch aus Edelstahl

 Maschinengestell und Bleche 

 pulverbeschichtet
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Technische Änderungen vorbehalten


